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BAYMAK LUNATEC

Premix Teknolojili Yogusmal Kombi (LUNATEC 24-30-35)

Yeni ve Gstiin Avrupa Teknolojisi

%20'ye kadar hidrojen karisimi ile calismaya uyumlu

BDR platformunun 6zel tasariml ve kaliteli komponent kullanimi
€rP enerji verimlilik sinifi A

Premix tam yogusma teknolojisi ile yiiksek tasarruf ve yiiksek verim

Ozel tasanimli susturucu ve yiiksek yogunluklu izolasyon sayesinde daha diisiik ses seviyesi

Kompakt boyutlari sayesinde yerden tasarruf ve servis kolayligi
Kolay ayarlanabilir ve kullanici dostu kontrol paneli

PWM kontrollt tam modtilasyonlu sirkilasyon pompasi ile uzun 6mdirli elektronik kart kullanimi

Geri akim klapesi sayesinde fan ve esanjor korumasi

Su 6n isitma 6zelligi ile yiksek sicak su konforu

Piring hidroblok sayesinde uzun émdirld kullanim

Tesisat su basincini dijital ekran (izerinden hassas okuyabilme dzelligi
Paslanmaz silindirik celik briilor ile dogalgaz, propan ve LPG'ye uygun kullanim
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* [sitma
Sicaklik Ayari

¢ Geri Tusu

¢ Reset Tusu

* A¢ma Kapama Tusu
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Kullanic Ara Yizi

¢ Kullanim Suyu
Sicaklik Ayari

* Onay Tusu
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mevsimsel
1sitma verimligi ile
yiiksek tasarruf
saglar

Kompakt
Boyutian
sayesinde
verden
tasarruf
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Teknik Veri Tablosu

Modeller LUNATEC 24 LUNATEC 30 LUNATEC 35

ISITMA OZELLIKLERI

Mevsimsel isitma verimlilik sinifi (ErP) A A A
Mevsimsel isitma verimliligi (ns) % 94 94 94
Nominal is1 glicli - merkezi 1sitma 80-60°C (Pn) kw 22,0 271 30
Minimum gii¢ - merkezi 1sitma 80-60°C (Pn) kw 4,8 58 73
Nominal isi glicti verimliligi 80-60 (n4) % 88,1 879 88,1
Nominal %30 kismi yiikte anma isi giicli (P1) kw 74 91 101
Nominal %30 kismi yiikte verimlilik (n1) % 98,9 98,8 98,8
Nominal isi glicli - merkezi isitma 50-30°C (Pn) kW 239 29,5 32,5
Minimum glc - merkezi isitma 50-30°C (Pn) kw 5.2 6.3 79
Mahal isitma icin yillik enerji tiketimi ] 67 83 92
Merkezi Isitma devresi maksimum basinci bar 3 3 3
Genlesme tanki kapasitesi | 7 7 7

Sicak su yuk profili XL XL XXL

Mevsimsel sicak su verimlilik sinifi A A A

Sicak kullanim suyu - DHW kw 24,0 29,1 35,0

Sicak su verimliligi % 88 88 86

Su isitma icin yillik elektrik enerjisi kullanimi kWh 33 34 37

Su isitma igin yillik yakit tiketimi [ 17 17 22

Kullanim suyu debisi (AT = 25 °0) 1/dk 138 16,7 20,1

Min kullanim suyu ¢ikisi 1/dk 1,5 15 1,5

Kullanim suyu devresi max basinci bar 8 8 8

Kullanim suyu devresi min dinamik basinci bar 0,15 015 0,15
DIGER OZELLIKLER

Ses glicli dB(A) 50 51 51

Baca tipi - C13-C13(x)-C33-C33(x)-C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P

Standart baca 6l¢lsU mm 60 / 100

NOx sinifi - 6 6 6

Besleme gerilimi V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Elektrik yuki W 78 92 110

Net agirlk kg 28 29,5 30

Boyutlar (YXGxD) mm 700x395x285 700x395x285 700x395x285

Elektriksel koruma IP X5D IP X5D IP X5D

Oda Termostatlari
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Logi Oda Termostati Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF) Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
(100021978) Oda Termostati (16900403) Oda Termostati (100022440)
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