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iniz. 

bacadan .

en ilk suyun 

Yeni Tesisat 

-

Eski Tesisat

olmayan ve 

- 230 V monofaz -
1

–
tavsiye edilir. 

fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.

koruyunuz.

etiketleri kontrol ediniz.
e elemanlara 

kesinlikle müdahale edilmemelidir.



1.4 Sorumluluklar
1.4.1 KULLANICININ

;
Cihazla birlikte verilen 

in.

1.4.2
;

kontrolleri yapmak.

1.4.3
;

ak ve uygulamak.

1.4.4

olarak 

2.
2.1 Genel bilgiler

DE DIETRICH 

2.2 semboller
UYARI

özellikle dikkat gösterin.

Kombinin
GENEL YASAK
B

3.
3.1 Yönetmelikler ve onaylar
3.1.1 Sertifikalar

0085CU0338
6
B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93



3.2 Teknik veriler
Inidens neo

20
Inidens neo

24
Inidens neo

30
Inidens neo

35
Kategori II2H3B/P

Gaz tipi - G20 – G30 – G31
- kW 24,7 24,7 30,0 36,0

Merkezi sistem - kW 20,6 22.6 28,0 30,9
Minimum yük (Qn) kW 4,9 4,9 6,0 7,5

- kW 24,0 24,0 29,1 35,0
kW 20,0 22.0 27,1 30,0
kW 21,8 23,9 29,5 32,5

Minimum güç 80/60 °C (Pn) kW 4,8 4,8 5,8 7,3

Minimum güç 50/30 °C (Pn) kW 5,2 5,2 6,3 7,9

Nominal verim 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,7 105,4 105,2

bar 3 3 3 3

bar 0,5 0,5 0,5 0,5

l 7 7 7 7

bar 0,8 0,8 0,8 0,8

- bar 8,0 8,0 8,0 8,0

- bar 0,15 0,15 0,15 0,15

- DHW minimum su kapasitesi l/dak 1,5 1,5 1,5 1,5

- DHW l/dak 13,8 13,8 16,7 20,1

- ile DHW l/dak 9,8 9,8 11,9 14,3

-1) l/dak 11,5 11,5 13,9 16,7

°C 26÷80 26÷80 26÷80 26÷80

°C 35÷60 35÷60 35÷60 35÷60

mm 60/100 60/100 60/100 60/100

mm 80/80 80/80 80/80 80/80

kg/s 0,011 0,011 0,014 0,016

kg/s 0,002 0,002 0,003 0,004

°C 80 80 80 80

mbar 20 20 20 20

Elektrik besleme gerilimi V 230 230 230 230

Hz 50 50 50 50

Nominal elektrik gücü W 78 78 92 110

kg 28 28 29,5 30

mm 700/395/285

- IPX5D

Inidens neo
20 24 30 35

Qmax (G20) m3/h 2,61 2,61 3,17 3,81

Qmin (G20) m3/h 0,52 0,52 0,63 0,79

Qmax (G30) kg/h 1,95 1,95 2,36 2,84

Qmin (G30) kg/h 0,39 0,39 0,47 0,59

Qmax (G31) kg/h 1,92 1,92 2,33 2,79

Qmin (G31) kg/h 0,38 0,38 0,47 0,58





3.2.2

1. Emniyet valfi / Gider tahliyesi
2.
3.
4. DHW –
5.
6.
7.
8.

3.2.3

Kombi, 1m baca seti teslim edilir. 

Kombiyi duvara sabitlemek için bir braketi (üst strafor içerisine 

Bir karton montaj 

Bir montaj

Kombiyi

Garanti belgesi





3.3

3.3.1

cihazla birlikte

sabitlenmelidir.

B23
Yanma ürünlerinin kurulu
tahliyesi için bir bacaya için
cihaz. Temiz hava odadan 

C43
iki boru

birden fazla cihaz için ortak borulu bir tesise
için öngörülen cihaz. Ortak borulu bu
zamanda brülöre temiz ve yanma
ürünlerinin benzer rüzgar maruz kalacak

veya yeterince delikler
bir

borudan 

B23P
B23 tipi cihaz pozitif üzere

bir

C53
Cihaz, temiz
almak ve yanma ürünlerini için iki
terminale Bu borular

alanlarda sonlanabilir, ancak

B33
Kollektif bir bacaya için cihaz.
Bu tesis tek bir kanaldan

Kombinin tahliye borusu
içinden temiz emilmesi için bir
borunun içinde bulunur. Temiz hava

borusunun yüzeyinde bulunan uygun 
deliklerden geçer.

C63
Temiz hava ve yanma ürünlerinin tahliyesi için

ve olarak pazarlanan bir tahliye
sistemine için
maksimum yük 100 geçmemelidir. Borular,
özel ve 100°C’nin üzerindeki bir için

baca terminali, EN
1856-1 göre

C13
zamanda yatay terminali brülöre

temiz hava verilen ve yanma ürünlerinin benzer
rüzgar maruz kalacak

veya yeterince delikler 

yatay terminaline için

C83
Tahliye borusu ortak veya bireysel borulu
bir tesise cihaz. Bu tesis tek bir
kanaldan Cihaz, ikinci bir boru

temiz
için bir terminale 

C33
zamanda brülöre temiz hava veren ve

yanma ürünlerini benzer rüzgar
maruz kalacak yeterince

delikler
dikey bir terminale
cihaz. tahliye

terminalleri bir 50 cm’lik bir kare içinde

C93
Tahliye borusu dikey bir terminale ve temiz

emme borusu mevcut bir bacaya
cihaz. Terminal brülöre temiz hava verir ve

yanma ürünlerini, benzer rüzgar maruz
kalacak veya yeterince





Tahliyelerin 3.3.4

3.3.3
ADAPTÖR MONTAJI

Baca adaptörünü resimde gibi
saat yönünde

döndürerek kombiye kilitleyin.

tahliye/temiz hava 
Nitekim bu adaptör, 360° 

Tahliyelerin 3.3.4 .



3.3.4 Temiz hava –

B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C83-

80/80 ve 60/100 tahliyeler için aksesuar olarak tedarik edilen spesifik adaptörler mevcuttur.

“B” tipi kurulumlarda, kurulum gerekli hava besleme sahip Bunlar
veya

Baca 
adaptör tipi

Çap
[mm]

Inidens neo

20-24-30-35

L MAX  [m] L2 MAX  [m] L1 MAX  [m]

80-80 80 L MAX - L1 15

60/100 10 - -

Dirsek tipi Ø 60/100mm 
dirsek

Ø 80mm dirsek

[m] [m]

90° 1 0,5
45° 0,5 0,25



3.4 Elektrik 



BK Siyah

BN Kahverengi

BU Lacivert (ve

GNYE
RD
WH Beyaz

X1

Elektrik beslemesi 230V–50Hz
L: 230V
N: Nötr

: Toprak konektörü

X2 Fan 230 VAC besleme (FAN)

X3

X4 Pompa (P) – besleme kablosu

X5 3 Yollu valf (DV) – besleme kablosu

X6 /

X7

Sensörler

(RT)
T)

(FS)

X8

Sensörler

- DHW sensörü (HS)
(WPS)

Pompa PWM (PWM PUMP)

X9 L-BUS

X10 SERVICE arabirimi

X17 KLEMENS M2 (7-8) Open Therm ortam ünitesi (OT) / R-bus / 24 V oda termostat (RT)

X17 KLEMENS M2 (5-6) (OS)

X17 KLEMENS M2 (3-4) Harici boyler(opsiyonel) (TS)

X15 Kombi durdurma ( (BL)

X16 Harici 



3.5

-Nötr polaritesine 
sine elektriksel olarak 

2A sigorta 

-F” harmonize bir kablo 

C

3.5.1
Kombiyi el

L : 230 V faz (kahverengi kablo)
N : Nötr (mavi kablo)

: -

3.5.2
-BUS ile gösterilen, M2 klemens terminalinde 7-

8

3.5.3

hava sensörünü M2 klemens terminalinin (Tout / OS) ile gösterilen 
5-6

Önemli
AP056 

).

3.5.4

X10





3.8

3.9

ombinin
çin

1. Kombinin
döndürün

2. 

3.10
Kombi, hem do algaz hem de LPG ile ça abilecek ekilde üretilmi tir. Herhangi bir gaz dönü ümü
mutlaka Yetkili Servis taraf ndan yap lmal d r.

Dikkat:

LPG tüpler kesinlikle yan yat r larak kullan lmamal d r. Tüp de i imlerinde tüpler dinlendirildikten sonra
sisteme ba lanmal d r. Yak tta likid yürümesi sonucu meydana gelen gaz valfi ar zalar garanti kapsam

* LPG tiplerinde tüpü kesinlikle
yat rarak ya da ters çevirerek
kullanmay z.

* LPG’li modellerde tüp hortum
boyu 125 cm’ den uzun olmamal r.

* Her iki tüpten ç kan boru boylar
e it olmal r. Kesinlikle 300 mm
SS bas TSE belgeli dedantör
kullan lmal d r. Bas nc ayarlanabilen
dedantör veya 500 mmSS bas
dedantör kesinlikle kullanmay z.
Min. 2 kg/h kapasiteli dedantör
kullan z.



, LPG setinin 



3.11

Üretici firma,

Üretici firma 
ilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan 

mutlaka yetkili servise yapt

- tahrif edilmesi 

4. Ürünün il

.

13. Elektrik - Su -
14. Elektrik- Su -

rumludur.

teme,

isteme,

yapabilirler.



4. ÜRÜN TANIMI
4.1
Bu kombi, suyun ,

uygun bir sistemine ve suyu Bu
kombinin özellikleri

• ;
•
•
• paneli;
• ebatlar

4.2 prensibi
4.2.1 Yanma

Yanma 

suyu bir sifonla tahliye edilir.

4.2.2 üretimi

,
getiren ve elektronik karta, bir su iletir. Üç

yollu vana elektrik tüketir. 
öncelik verilir.

4.3 Ana komponentler

1.
2. Hidrolik ünitesi
3. (DHW)
4. Emniyet valfi
5. (G3/4")
6. (G1/2")
7. (G1/2")
8. (G3/4")
9. Pompa
10. Üç yollu motorlu vana
11. Doldurma
12.



5. KUMANDA TANIMI

(*)

Kalorifer Devresi: soldaki kalorifer devresi çevirmeli 
i kullanarak merkezi

-80 °C) 

Kalorifer devresi çevirmeli 
yönünde (-

Kalorifer devresi çevirmeli 
yönünde (+

: s çevirmeli 
i

-60 °C) 

saatin tersi 
yönünde (- yönde)

saat 
yönünde(+

F1
F2

F3 – bekleme)

F4
1

2

Servis Modu etkin (O2 / CO2 ölçümü için Bilgi Menüsü

Brülör devrede

Kurulumcu Menüsü

(*)

(*) Sayaç Menüsü



6.

6.1 Menülere göz atma

1.

2. mevcut menü seçeneklerine 

3.

çevirin.
4. Gerekli menünün seçimini onaylamak için F4

5. çevirin.
6. Gerekli seçimini onaylamak için F4
7. Ana ekrana dönmek için F1

6.2 Kumanda panelinin

6.2.1

1 "INIT"
2 "Vxx.xx." belirir (iki saniye);
3 Kombi "Pxx.xx." görünür (iki saniye);
4 da

döngü içinde "- - - - - - - -" ,"DEAIR" belirir
5 dakika sürer,

5 Ekranda sembolü ve "x.x"

(CH):

1.

Bilgi menüsü

Servis menüsü

Hata menüsü

Sayaç menüsü



6.2.2 (DHW):
1.

2.

6.2.3 Merkezi sistem(CH) (DHW) :

1.

2. saatin tersi yönünde, 

3.

konumuna almak için);

, ekrandaki kalorifer ve musluk
belirene 

ye almak için;

, ekrandaki kalorifer ve musluk sembolleri ekranda belirene 

6.3

• Kombinin elektrik beslemesini
• Tesisat bölümü).
• renkli).

                 

6.4 Tamamen kapatma
kombi çift kutuplu sigorta

Bu durumda kombi



6.5 Donma koruma

sistemdeki suya bir miktar donma önleyici madde ekleyin (örn., Korozyon
ve kireç önleyici içeren propilen glikol). Kombi elektronik 7 ° C'nin

sistemi için bir "donmaya içerir. 4 °C'ye brülör 10
°C'ye kadar Brülör daha sonra ve pompa 3 eder.

.

6.6 Hava 

otomatik olarak devreye girer. 
e edilebilir

6.7

basma yükseklikli modülasyon özelliklidir 
(merkezi sistemde %85-

Q Besleme
H

85%
100 aksimum modülasyon 



7. AYARLAR

7.1

düzgün 

1. F

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

7.2

–

 
 

1: Etkin 
1 - - 

 
 

1: Etkin 
1 - - 

 
–  22 10 30 

 
 

 
0 - - 

Anti-  
 

 
 

0 - - 

 
  60 35 60 

 
–  

 
 

2 - - 



7.3

                                 
Sayaç 

1.

2. Ekranda 

3. SAYAÇ için döndürülür, sayaç sembolü belirince F4 

4. Parametreleri görüntülemek için döndürülür, istenen parametreye gelince F4 

5.

8. BAKIM
8.1 Genel bilgiler

yetkili servis

De Dietrich yedek parçalar 

maddeleri KULLANMAYIN.

8.2
ekranda sembolünün ombini

8.3
Tesisat 1 - 1,5 

bölümünde gibi doldurma üzerinde görün. Bu
edilir.

hidrolik sensör ile

DE DIETRICH .

 
 

 
 

















 

 
 

 
  

 
 

 

 


