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Isıtma
 Nominal Isı Gücü (Prated)
 Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G)
 Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs)
 Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4)
 Minimum Isı Gücü (80-60 °C)
 % 30 Kısmi Yükte Verimlilik (η1)
 Genleşme Tankı Hacmi
 Maksimum Su Çalışma Basıncı

* İlave dirsek kullanımları göz ardı edilmiştir.
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BirimÖzellik

Sıcak Su
 Sıcak Su Üretim Şekli
 Sıcak Su Yük Profili
 Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G)
 Sıcak Su Maksimum Isı Gücü (Pn)
 Maksimum Sıcak Su Debisi (∆T = 30 K)
Diğer Özellikler
 Ses Gücü Seviyesi
 Standart Baca Ölçüsü
 Boyutlar (YxGxD)
 Net Ağırlık
 NOx Sınıfı
Maksimum Baca Mesafeleri*
 Eş Merkezli Yatay Ø 60/100  C13(x)

 Eş Merkezli Yatay Ø 80/125  C13(x)

 Eş Merkezli Dikey Ø 60/100  C33(x)

 Eş Merkezli Dikey Ø 80/125  C33(x)

39352824
NANEO S

Teknik Veri TablosuÜrün Özellikleri

Baca Gazı Çıkışı

Hava Besleme 

Emniyet Ventili Hortumu

Yoğuşma Gideri

Isıtma Devresi Gidişi

Kullanım Sıcak Suyu Çıkışı

Gaz Bağlantısı

Şebeke Suyu Girişi

Isıtma Devresi Dönüşü

Ø 60 mm

Ø 100 mm

Ø 15 mm

Ø 25 mm

G ¾"

G ½"

G ½"

G ½"

G ¾"

BağlantıSimge 39352824

NANEO S
• Premix Teknolojisi ile Tam Yoğuşma
•   Geniş Model Aralığı (24-28-35-39)
•   A+ ERP Enerji Verimlilik Sınıfı*
•   Kompakt Boyutlar
•   LCD Ekran
•   Ultra Sessiz (46 dB)
•   Çok Hafif (26 kg)
•   Yüksek Kullanım Suyu Kapasitesi

•   Dış Hava Sensörü İle Kullanım İmkanı
•   Doğalgaz veya Propan İle Çalışma Olanağı
•   NOx Sınıfı 6
•   Ø 80/125 Baca Ölçüsü İle Daha Fazla 
  Baca Mesafesi**
*  Oda Termostatı ve Dış Hava Sensörünün birlikte    
    kullanımı ile elde edilecek verimlilik sınıfı

**  Baca adaptörü kullanımı ile

***  BDR grup patentli Al/Mg/Si eşanjör sayesinde daha hafif                         
 daha sessiz ve daha verimli

• Geri Tuşu
• Reset Tuşu

• Onay Tuşu
• Isınma / Kullanım Sıcak Suyu Fonksiyonu

• Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklık Ayarına Erişim
• Değeri Düşürme

• Isınma Sıcaklık Ayarına Erişim
• Değeri Yükseltme

Baca Süpürme Fonksiyonu

Menüye Erişim

Boyutlar ve Bağlantılar
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Baca Gazı
Tahliye Borusu

Fan - Gaz Valfi - Brülör
Gaz / Hava Sistemi  

Ana Eşanjör
Al/Mg/Si alaşımlı
döküm eşanjör***

Ses İzolasyonu

3 Yollu Vana

Frekans Kontrollü
Sirkülasyon Pompası

Kontrol Paneli

İyonizasyon / Ateşleme
Elektrodu

Susturucu

Emniyet Ventili

Kullanım Suyu
Eşanjörü

Ø 60/100 Baca 

NANEO S

46 dB KOMPAKT
BOYUT VERİM

%94
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