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1  Emniyet

1.1

islemle ilgili uyan bilgilerinin siniflandirimasi
islemle ilgili uyari bilgileri, asagida gdsterildigi
gibi tehlikenin agirligina bagh olarak uyari
isaretleri ve uyari metinleriyle siniflandiriimis-
tir:

islemle ilgili uyar bilgileri

Uyar isaretleri ve uyari metinleri
Tehlike!

Oliim tehlikesi veya agir yaralanma
tehlikesi

Tehlike!

Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim
tehlikesi

Uyari!

Hafif yaralanma tehlikesi

Dikkat!

Maddi hasar veya gevreye zarar
verme tehlikesi

=P B P

1.2  Yanlis kullanim nedeniyle tehlike

Yanlis kullanim nedeniyle kendiniz ve diger
kisiler tehlike altinda kalabilir ve maddi hasar-
lar s6z konusu olabilir.

» Mevcut kilavuzu ve tim ilave dokimanlari
dikkatlice okuyun, 6zellikle "Emniyet" bolu-
munu ve uyari notlarini.

» Sadece mevcut kullanma kilavuzunda be-
lirtilen galismalari yapin.

1.3 Amacina uygun kullanim

Yanlis veya amacina uygun olmayan sekilde
kullaniimasi durumunda; yasamsal tehlike
arz edebilir, Grinde veya gevresinde maddi
hasarlar meydana gelebilir.

Bu Urln, kapal 1sitma sistemlerine ve sicak
su hazirlamasina yonelik isitma cihazi olarak
Ongorulmustar.

Amacina uygun kullanim arasinda yer alan-
lar:

— Uriin ve sistemin diger bilesenleri ile bir-
likte verilen kullanim, montaj ve bakim kila-
vuzlarinin dikkate alinmasi

— Uriin ve sistemin montaj kurallarina gore
kurulumu ve montajl

— Kilavuzlarda yer alan tim kontrol ve bakim
sartlarinin yerine getirilmesidir.
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Amacina uygun kullanim ayrica IP koduna
uygun kurulumu da kapsamaktadir.

Bu kilavuzda tarif edilenin disinda bir kulla-
nim veya bunu asan bir kullanim amacina
uygun degildir. Her tarlG dogrudan ticari ve
endustriyel kullanim da amacina uygun kulla-
nim degildir.

Dikkat!
Her turlh kotad amacli kullanim yasaktir.

1.4 Genel emniyet uyarilari
1.4.1 Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike

Asagidaki ¢calismalar sadece yetkili servisler
tarafindan yapiimahdir:

— Montaj

— Soékme

— Kurulum

— Devreye alma

— Kontrol ve bakim
— Tamir

— Devre disi birakma

» Guncel teknoloji seviyesine uygun hareket
edin.

1.4.2 Giivenlik tertibatlarinin eksik olmasi
nedeniyle 6lim tehlikesi

Bu kilavuzda yer alan semalar, usuline uy-
gun kurulum igin gerekli tum guvenlik tertibat-
larini icermemektedir.

» Sistem icin gerekli guvenlik tertibatlarini
monte edin.

» Gegcerli ulusal ve uluslararasi yasalari,
standartlari ve yonetmelikleri dikkate alin.

1.4.3 Elektrik carpmasi nedeniyle 6lim
tehlikesi

Gerilim tasiyan bilesenlere dokunursaniz,
elektrik garpmasindan dolayi 6lum tehlikesi
s6z konusudur.

Uriinde calismaya baslamadan énce:

» Tum elektrik beslemesini bitln kutuplar-
dan kapatarak Grtnu yiksiz konuma geti-
rin (en az 3 mm kontak agikligi olan elekt-
rikli ayirma donanimi tzerinden, orn. si-
gorta veya devre koruma salteri).

» Tekrar gcalistirmaya karsi emniyete alin.



» Kondansatorler bosalana kadar en az
3 dakika bekleyin.
» Gerilim olmamasini kontrol edin.

1.4.4 Sicak parcalar nedeniyle yanma veya
haslanma tehlikesi

» Ancak bu parcalar soguduktan sonra ¢alis-
maya baslayin.

1.4.5 Sicak su nedeniyle haslanma tehlikesi

Sicak su musluklarinda 60 °C'lik kullanim
suyu sicakliginda haslanma tehlikesi mevcut-
tur. Klguk ¢ocuklar veya yasl insanlar dusuk
sicakliklardan dahi etkilenebilirler.

» Kullanim suyu sicakhgini kimsenin rahat-
siz olmayacag! seviyede ayarlayin.

» Kullaniciyi, lejyoner olusumu engelleme
fonksiyonu agik iken s6z konusu olan has-
lanma tehlikesiyle ilgili bilgilendirin.

1.4.6 Uygun olmayan alet nedeniyle maddi
hasar tehlikesi

» Uygun bir alet kullanin.

1.4.7 Uygun olmayan ortam havasi
nedeniyle korozyon hasari tehlikesi

Spreyler, ¢dzlcu maddeler, klor igerikli temiz-
leme maddeleri, boyalar, yapiskanlar, amon-
yak bilesenleri, tozlar vb. maddeler trtinde
korozyona neden olabilir.

» Montaj yerinde kimyasal madde olmama-
sini saglayin.

1.4.8 Donma sonucu maddi hasar tehlikesi
» Uriini donma tehlikesi bulunan mekanlara
monte etmeyin.
1.5 Yonetmelikler (direktifler, kanunlar,
standartlar)

» Ulusal yonetmelikleri, standartlari, direk-
tifleri, diizenlemeleri ve kanunlari dikkate
alin.
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2 Dokiman ile ilgili uyarilar
21 Birlikte gecerli olan dokiimanlarin dikkate
alinmasi

» Sistem bilesenlerinin beraberinde bulunan tim isletme ve
montaj kilavuzlarini mutlaka dikkate alin.

2.2

» Bu kilavuzu ve ayrica birlikte gegerli olan tim belgeleri
kullaniciya teslim edin.

Dokiimanlarin saklanmasi

2.3

Bu kilavuz sadece asagidaki urinler igin gecerlidir:

Kilavuzun gegerliligi

Uriin — Uriin numaralar

Urtin numarasi
0010023734
0010023735

14 KE /14 TR
18 KE /14 TR

3 Urtnin tanimi

3.1 Urinin yapisi

&
a&
e

@/%@

1 Hava purjora 8 Basing sensori

2 NTC sensori 9 Emniyet ventili

3 Kontaktor 10  Genlesme tanki vanasi
4 Elektronik kart 11 Genlesme tanki

5 Kontaktor 12 Esanjor

6 Sebeke baglantisi 13 Emniyet termostati

7 Durum LED'i olan isitma 14 Isitma cihazi

devresi pompasi
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1 Sebeke baglantisi kablo Manometre

gedisi " Isitma devresi donus
2 Moo i kbl hatt 3/4”
isi . -
’ Emniyet ventili gikintisi
3 Isitma devresi gidis hatti Y ¢
3/4” 7 Alcak gerilim kablo

gegisi

3.2 slev elemanlari

S0y
A=—0)

Isitma Uniteleri Kalorifer pompasi

2 Otomatik hava alma Kalorifer gidis suyu hatt
vanasl Kalorifer doniis suyu

3 Esanjor hatti ’

4 izolasyon 10  Pompa grubu

5 Otomatik purjor 11 Emniyet ventili

6 Basing sensori 12 Genlesme tanki

Uriin, elektrikli 1siticilari ve hidrolik initesi bulunan silindi-
rik bir esanjérden olusur. Hidrolik Unite isitma devresi pom-
pasini, basing sensoérini ve emniyet ventilini igerir. Bir ba-



kim vanasi hidrolik Unitede otomatik purjor olarak kullanilir.
Isitma sistemindeki suyun i1sil genlesmesinin dengelenmesi

3.6
icin 7 litre hacimli bir genlesme deposu monte edilmistir. c €
3.3 Calisma sekli

CE isareti, Urlnlerin tip etiketi dogrultusunda gegerli yonet-
meliklerin esas taleplerini yerine getirdigini belgelendirir.

CE isareti

Bu Urtin, su dolasimli sicak su i1sitma sistemlerindeki isletim
icin tasarlanmistir. Urlin kademeli olarak acilip kapatilabilir.
Ac¢ma ve kapatma sirasinda sebeke geriliminde ortaya ¢ikan
istenmeyen elektrik darbeleri, agma ve kapatma isleminin
10-70 saniyelik (Urinln ¢ikis giictine bagli olarak) bir gecik- 3.7
tirme ile yapilmasi sayesinde engellenir.

Uygunluk agiklamasi icin Ureticiye danisilabilir.

Seri numarasi

Enerji tasarrufu yapilmasi ve mekanik asinmanin azaltiimasi Serinumarasi, tip etiketinde yazihdir.
icin pompa sadece gerektiginde calisir. Kapatma sonrasinda
pompa yakl. 1 dakika daha ¢alismaya devam eder, bu sa-
yede sicak su boylerine veya esanjore geri gonderilen suyun
enerjisinden faydalanir.

4 Montaj

Sicaklik beslemesi uygun disuk akim tarifesine yonelik 4.1 Teslimat kapsaminin kontroll
onayli sireler iginde gergeklesir. Opsiyonel bir sicak su 1.
boyleri mevcutsa, boyler isitilir ve bekleme siiresi boyunca 2
evin isitiimasi i¢in hazir tutulur. '

Uriinii karton ambalajindan ¢ikarin.
Uriiniin tim parcalarindaki koruyucu folyolari ¢ikarin.

. 3. Teslimat kapsaminin eksik olup olmadigini kontrol edin.
Uriin, entegre 6n plakasi bulunan gelik bir gévdeye sahiptir.

Isitma suyu ve elektrik baglantisi giris ve ¢ikislar Grlinin alt 41.1 Teslimat kapsami
tarafinda bulunmaktadir.
Bu iriin duvar monte edilecek sekilde tasarlanmistir. Yiksek | Miktar Tanim
bir ¢ikis giicu elde edebilmek igin birden ¢ok Uriin kaskad 1 Ray
baglanti yap!lgblllr ve sadece .blr“oqa termvostatl tarafindan 1 Uriin aski plakasi
kumanda edilir. Bu termostat ilk GrGine baglanir.
1 Dokimantasyon ek paketi

34 Pompa igletme konumlari Sabitleme malzemesi ek paketi:
Pompa elektronigi otomatik olarak fark basinci talep edilen 1 — 3 adet dibel 10 x 60
degerini kumanda eder. — 3 adet civata M6 x 60
3.5 Cihaz tip etiketi Gizerindeki bilgiler 4.2 Olgiiler
Cihaz tip etiketini gévde tabaninin i¢ kisminda bulabilirsiniz.

Tip etiketi Gzerindeki | Anlami

bilgiler

E:I:i] Kilavuzu okuyun!

6... Glg

K Tip bilgisi §

Volto Uriin tanimi

TR Hedef pazar

PMS Isitma modu izin verilen ¢alisma basinci %

Tnaks. (6rn. 85 °C) Maks. gidis sicakligi

V Hz Sebeke gerilimi ve sebeke frekansi

W Maks. elektrik tiketimi
IP Koruma tard
P Anma 1sil gli¢ araligi

Anma isil yuk

Seri numarall Data Matrix kodu,

7. ila 16. rakamlar arasi = Uriin numa-
rasi

Montaj ve bakim kilavuzu Volto 0020269818_01



4.3 Minimum mesafeler

A 50 mm C 800 mm
B 500 mm D 700 mm
4.4 Montaj yeri sartlari

Uriinii sadece ic mekanlara monte edin.

» Montaj yerini, hat yerlesimi usuliine uygun olacak sekilde
(su girisi ve ¢ikisi) segin.

» Uriinl merdiven noktalarinin, acil durum cikislarinin veya
klima sistemlerinin yakinina monte etmeyin.

» Uriind, kullanimi Griin hasarina neden olacak bir cihazin
Uzerine monte etmeyin (6rnegin yag buhari ¢ikisi bulu-
nan bir ocagin tizerine).

» Uriind, suyun riine girebilecedi yerlere monte etmeyin.

» Uriinii donma tehlikesi bulunan mekanlara monte etme-
yin.

4.4.1 Nemli mekanlardaki sinirlamalara dikkat

edilmesi

» Uriine su girme tehlikesi mevcutsa, Griinii 3. bdlgeye de
monte etmeyin.

4.5

1. Duvarin, Griin ¢galisma agirhdi icin yeterli tasima kapasi-
tesine sahip olup olmadigini kontrol edin.

2. Birlikte teslim edilen sabitleme malzemesinin duvar igin
kullanilabilir olup olmadigini kontrol edin.

Uriiniin duvara montaji

Kosul: Duvarin tasima kapasitesi yeterli, Sabitleme malzemesi duvarda
kullanima uygun

» Uriind asin.
Kosul: Duvarin tasima kapasitesi yeterli degil

» Tasima kapasitesi yeterli, harici bir asma diizenegi temin
edin. Bu dogrultuda 6rnegin minferit ayaklar kullanin
veya tugla doseyin.

» Tasima kapasitesi yeterli bir asma diizenegi olusturami-
yorsaniz Urinu asmayin.

Kosul: Sabitleme malzemesi duvarda kullanima uygun degil

» Uriini harici olarak temin edilen, uygun sabitleme mal-
zemesini kullanarak asin.

Uriintin cihaz askisi ile monte edilmesi

~Z
| —
A7

-

4.5.1

//

0 Bdlge 0 3 Bolge 3

1 Bdlge 1 A 60 cm

2 Bdlge 2

» Uriint bélge 0, 1 ve 2 haricindeki banyo, yikanma ve dus

alanlarina monte edin.
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1. Cihaz askisini (1) duvara yerlestirin ve g adet delik
noktasini isaretleyin.

2. Cihaz askisini her iki tarafindan tutun ve delikleri delin.
3. Cihaz askisini birlikte teslim edilen dubeller ve vidalar

(2) yardimiyla duvara monte edin.

4. Uriinii Gst kisimdan cihaz askisina yerlestirin.



4.6 On kapagin sékillmesi ve takiimasi 4.7 Yan kapagin sokiilmesi ve takilmasi

4.6.1 On kapagin sékillmesi 4.7.1 Yan kapagin sokiilmesi

-
i
» On kapag), Ustteki sekilde gdsterildigi gibi sokin. /,/'/ -
o
4.6.2 On kapagin montaj
Dikkat!
Mekanik deformasyon nedeniyle maddi ha-
sar tehlikesi!

Her iki yan kapagi ¢ikarirsaniz, tGriin mekanik
olarak zorlanabilir, bu da 6rn. boru baglan-
tilarinda hasarlara yol agabilir ve sizintilar
meydana gelebilir.

» Daima sadece bir yan kapagi sékln, asla
her iki yan kapagi ayni anda sékmeyin.

1. Vidalari sékin.
2. Yan kapag! yakl. 1-2 cm yukari itin ve 6éne dogru ¢eke-
rek ¢ikarin.

» On kapag), Ustteki sekilde gosterildigi gibi takin.

8 Montaj ve bakim kilavuzu Volto 0020269818_01



4.7.2 Yan kapagin montaj

P
Y /,/' CHil
e
o
:
b
9 ‘
|

» Yan kapagi, Ustteki sekilde gosterildigi gibi takin.

5 Kurulum

Tehlike!
A Yanlis montaj ve bunun sonucunda gikan su
nedeniyle hagslanma tehlikesi ve/veya hasar

tehlikesi!
Baglanti hattindaki gerilimler sizintilara yol
acabilir.

» Baglanti hatlarinin gerilimsiz montajina
dikkat edin.

Dikkat!

Lehimleme sirasinda isi transferi nedeniyle
maddi hasar tehlikesi!

>

» Baglanti parcalarini henliz kiresel vana-
lara vidalanmamislarsa lehimleyin.

Dikkat!
Korozyon nedeniyle maddi hasar tehlikesi

Isitma sistemindeki difizyon sizdirmazhigi
yapilmamis plastik borular nedeniyle isitma
suyuna hava karisabilir. Isitma suyundaki
hava, kazan devresinde ve Urlinde korozyona
neden olur.

» Isitma sisteminde difuzyon sizdirmazhgi
yapilmamis plastik boru kullanacaksaniz
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kazan devresine hava girmediginden emin
olun.

Dikkat!
Boru tesisatinda kalan artiklar nedeniyle
maddi hasar riskil

Boru tesisatindaki kaynak artiklari, conta
artiklari, pislikler ve diger artiklar Grtine zarar
verebilir.

» Uriini kurmadan 6nce I1sitma sistemini
iyice yikayin.

Uyaril
Kullanim suyundaki pislikler nedeniyle sag-
lik igin tehlike!

Boru tesisatindaki conta artiklari, pislikler ve

diger artiklar kullanim suyu kalitesini kétiles-

tirebilir.

» Uriinii kurmadan énce soguk ve sicak su
hatlarini iyice yikayin.

Dikkat!

Onceden bagli borulardaki degisiklikler ne-
deniyle maddi hasar tehlikesi!

» Baglanti borularini sadece, Urlne bagl
degillerse bikun.

5.1 Kalorifer gidis suyu hattinin ve kalorifer dénts

suyu hattinin baglanmasi

&
>

@%j, \i—
RG

<

e

1. Isitma devresi gidis hattini (1) standartlara uygun olarak
1sitma devresi gidis hatti baglantisina baglayin.

2. Isitma devresi donis hattini (2) standartlara uygun ola-
rak isitma devresi donus hatti baglantisina baglayin.

3. Harici olarak bir by-pass vanasini monte edin ve radya-
tor vanalari kapali iken Uriint kapatma imkanini sagla-
yin.

4. Su sertliginin ylksek oldugu bolgelerde bir su yumusa-
tici kullanin.




5.2 Emniyet ventilinin baglanmasi - Mesafe: 10 cm

» Bu agmal/kapatma salterinin L ve N hattini tamamen ayir-
digindan emin olun.

5.3.1 Sebeke baglanti kablosunun baglanmasi

@M
il

1. Bir huni yardimiyla gider borusunu emniyet ventilinin
ctkisina (1) baglayin.

2. Gider borusunu mimkiin oldugunda kisa ve egimli ola-
rak Urdn cikisina doseyin.

3. Koku 6nleme sistemi bulunan gider borusunu bir gidere
baglayin veya gider borusunu agik alana dogru déseyin.

4.  Gider borusunu, su veya buhar ¢ikmasi durumunda hig
kimsenin yaralanmayacagi ve herhangi bir kablonun

veya elektrikli parcanin hasar gérmeyecegi sekilde dé- 1. Birlikte teslim edilen gegis civata baglantisini, sebeke
seyin. baglantisinin kablo gegisine (1) monte edin.
5.  Giderin agik alana dogru désenmesi durumunda, hat 2. Sebeke baglanti kablosunu, driinlin sag arka alt tara-
ucunun gorindr olmasini saglayin. finda bulunan kablo gegisinden gegirin. (- sayfa 5)
3.  Sebeke baglanti kablosunun yakl. 2-3 cm izolasyonunu
5.3 Elektrik kurulumu ayirin ve damarlar izolasyondan kurtarin.

4. Baglanti kablosunu, ilgili vidalama klemenslerine bagla-

Elektrik tesisati montaji sadece bir elektrik uzmani tarafindan
yin. (- sayfa 23)

yapilmahdir. . . . )
5. Baglanti kablosunun vidalama klemenslerine mekanik

Baglanti tellerinin kesiti, (6rn. kablo uzunlugu, Grinin toplam acidan saglam bir sekilde oturdugundan emin olun.

giris glicl, vs. gibi) kurulum kosullarina bagli olarak planla- |

maci tarafindan hesaplanir. 5.3.2 ki elektrik tarifesi ile isletimin ayarlanmasi

Tehlikel 1. X2 klemensindeki (ESC kopriyu cikartin. (- sayfa 23)
o . - O 2. Dalgalanma kontrol sinyali alicisinin kontagini X2 kle-
Elektrik carpmasi nedeniyle 6liim tehlikesi! mensine (ESC) baglayin.

» Elektrik beslemesini kapatin.

> Elektrik beslemesini tekrar acilmaya karsi ~ 9-3-3  Topraklama kablosunun baglanmasi

emniyete alin. 1. Topraklama kablosunu (riiniin topraklama baglantisina
ve evin tesisatinin uygun topraklama baglantisina bag-
layin, bu sayede Urline yonelik kisa devreleri (6rnegin
su girisi nedeniyle) 6énlemis olursunuz.

2. Topraklama kablosunu uriiniin 6n kapagindaki toprak-
lama baglantisina baglayin.

» Sebeke anma geriliminin teknik verilere uygun oldugun-
dan ve akim beslemesinin sinls formlu oldugundan emin
olun.

» Uriin{ bir sabit baglanti ve en az 3 mm'lik kontak bos-
luguna sahip (6rn. sigortalar veya gi¢ salterleri gibi) bir
ayirma tertibati Gzerinden baglayin (- sayfa 23).

» Standartlara uygun Ug fazli bir sebeke baglanti kablo-
sunu, kablo gegisinden gegirerek Uriine doseyin.

— Sebeke baglanti kablosu: Esnek kablo

> Ayrica elektrik beslemesine ydnelik bir agma/kapatma

salterini (harici) Grindin hemen yanina monte edin.

10 Montaj ve bakim kilavuzu Volto 0020269818_01




5.3.4 Reglerin ve harici bilegenlerin baglanmasi

GND

syst temp
DCF77

(OUTDOOR SENSOR

1 Dis sensoér baglantisi, 5 Termostat baglantisi
X41 (sicak su boyleri), X16

2 Oda termostati baglan- (GND, Aquastat) - Ak-
tisi, X17 (RT24, GND) sesuar Kiti kullaniimali-

3 Harici yiik bosaltma dir
rélesi kontag baglantisi, 6 Kaskad devresi baglan-
X17 (Limiter, GND) - tis1 X4
Sinirlayici 7 Sicak su boyleri veya
4 NTC senséri baglantisi harici sinyal verici X15
(sicak su boyleri), X16 baglantisi
(Tank Sensor, GND) -
Aksesuar kiti kullaniima-
lidir
1. llgili bilesen dokiimantasyonuna dikkat edin.

2. Baglanacak bilesenlerin baglanti kablolarini, Grinun alt
tarafindaki sol veya sag kablo gegis yerlerinden gegirin.
(- sayfa 5)

3. llgili baglanti kablosunun yakl. 2-3 cm izolasyonunu
ayirin ve damarlari izolasyondan kurtarin.

4. Baglanti kablosunu, ilgili vidalama klemenslerine bagla-
yin. (- sayfa 23)

5. Baglanti kablosunun vidalama klemenslerine mekanik
acidan saglam bir sekilde oturdugundan emin olun.

5.3.5 Yik bosaltma rdlesinin baglanmasi

Harici bir yUk bosaltma rélesi Grtin glicund, binanin sebeke
yukune bagli olarak kumanda edebilir.

Elektrik sebekesine yonelik asir yiklenme durumunda Uru-
niin guct otomatik olarak dusurulir.

» Harici yik bosaltma rélesini, X17 kontagindaki gug¢ sinir-
layici baglantisina baglayin.
5.3.6 Harici sinyal vericisinin baglanmasi

Hicbir sicak su boyleri bagl degilse, harici bir sinyal vericiyi,
Urtinin ariza goéstergesi igin X15 soket baglantisina baglaya-
bilirsiniz.
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Kosul: Bagh sicak su boyleri mevcut degil

» Harici bir sinyal vericiyi bir klemens (AKZ 950/3 veya
esdegeri) tzerinden LA ve N baglantilarinin ilgili X15
soket baglantisina (- sayfa 23) baglayin.

» d.26 parametresini 6 degerine ayarlayin.

< Uriinde bir ariza F.xx mevcutsa, ilgili sinyal tetikle-
mesi yapilr.

5.3.7 Harici pompanin baglanmasi

» Orijinal aksesuar kitini kullanin veya harici pompa kablo-
sunu X15 baglantisina baglayin.

5.3.8 Uriinlin tek fazh sebeke gerilimine baglanmasi

Kosul: 6 veya 9 kW gliclindeki Uriin

Ca

El=h=
=

D:ln/ﬁ (=]
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SININININININIS
[ E
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» Ug fazl baglanti mevcut degilse, liriinii tek fazli sebeke
gerilimine baglayin.

» Ana baglanti blogundaki faz terminallerini baglamak igin,
bunun igin birlikte teslim edilen kdpriyu (1) ana baglanti
bloguna yerlestirin.

6 Devreye alma

6.1 Isitma suyunun/dolum ve takviye suyunun

kontrol edilmesi ve hazirlanmasi

Dikkat!
Kalitesiz 1sitma suyu nedeniyle maddi hasar
tehlikesi

» Isitma suyu kalitesinin yeterli diizeyde
olmasini saglayin.

» Tesisati doldurmadan veya takviye yapmadan 6nce
Isitma suyunun kalitesini kontrol edin.

Isitma suyu kalitesinin kontrol edilmesi
Isitma devresinden biraz su alin.
Isitma suyunun dis gériinimunu kontrol edin.
Suyun iginde tortu maddeleri saptarsaniz, sistemdeki /
tesisattaki camuru temizlemelisiniz.

» Miknatisli bir gubuk yardimiyla manyetit (demir oksit)
olup olmadigini kontrol edin.

» Manyetit saptarsaniz tesisati temizleyin ve korozyona
karsi koruma saglamak igin gerekli dnlemleri alin. Veya
manyetik bir filtre takin.
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» Aldiginiz suyun pH degerini 25°C sicaklikta kontrol edin.

» Deger 6,5'den diisik veya 8,5'den yliksek ise tesisati
temizleyin ve 1sitma suyunu hazirlayin.

» Isitma suyuna oksijen girmemesini saglayin.

Dolum ve takviye suyunun kontrol edilmesi

» Tesisati doldurmadan 6nce dolum ve takviye suyunun
sertligini 6lgun.

Dolum ve takviye suyunun hazirlanmasi

» Doldurulan ve ilave edilen suyun hazirlanmasi i¢in gecerli
ulusal talimatlari ve teknik kurallari dikkate alin.

Ulusal ydnetmelikler ve teknik kurallar ile daha ylksek talep-
ler belirlenmedikge asagdidakiler gecerlidir:

Su durumda kalorifer suyu hazirlayin:

— Sistemin kullanim siresinde tim dolum ve ilave su mik-
tari 1sitma sisteminin nominal hacmin Ug katini asarsa,
veya

— asagidaki tabloda belirtilen standart degerlere uyulmazsa
veya

— 1sitma suyunun pH degeri 6,5'den disiik veya 8,5'den
yuksek ise.

Toplam Belirli tesisat hacmi igin su sertligi"
1sitma > 20 kW

tcl
g < 20 I/kW < 50 I/kW > 50 I/kW

mg mg mg
KW cacos| ™ | cacos| ™V | caco.| ™
| m | m | m

<50 <300 | <3 200 2 2 0,02
>50ila | 200 2 150 1,5 0,02
<200
arasl
> 200 150 1,5 2 0,02 2 0,02
ila
<600
arasi
> 600 2 0,02 2 0,02 2 0,02
1) Litre normal kapasite/isitma glicu; ¢ok kazanl tesisatlarda en
kliglk minferit 1sitma glcu kullaniimahdir.

Dikkat!

Uygun olmayan isitma suyu nedeniyle ali-
minyum korozyonu ve bunun sonucunda
sizintilar!

Orn. gelikten, dSkme demirden veya bakir-
dan farkl olarak alkalize edilmis aliminyum
radyatorler kalorifer suyuna (pH degeri > 8,5)
yuksek korozyonla birlikte farkli tepki verir.

» Aliminyum radyatérlerde kalorifer suyu-
nun pH degerinin 6,5 ve azami 8,5 ara-
sinda olmasina dikkat edin.
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Dikkat!

Isitma suyuna uygun olmayan katki mad-
delerinin eklenmesi nedeniyle maddi hasar
tehlikesi!

Uygun olmayan katki maddeleri yapi pargasi
degisikliklerine, 1sitma konumunda seslere ve
diger olasi arizalara neden olabilir.

» Uygun olmayan antifriz ve korozyon 6nle-
yici maddeler, hasere ilaci ve sizdirmazlik
maddesi kullanmayin.

Asagidaki katki maddelerinin dogru bir sekilde kullaniimasi

kosuluyla simdiye kadar urtnlerimizle ilgili herhangi bir uyus-

mazlik saptanmamistir.

» Kullanirken mutlaka katki maddesi ureticisinin talimatla-
rina uyun.

Isitma sisteminde kullanilacak diger katki maddelerinin
uyumlulugu ve bunlarin etkileri i¢in sorumluluk Gstlenmemek-
teyiz.

Temizlik yapmak igin kullanilabilecek katkilar (ardin-
dan durulama gerekli)

— Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Isitma sisteminde koruyucu olarak kullanilan katkilar
— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Isitma sistemi icin donmaya karsi koruma katkilari
— Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Yukarida belirtilen katki maddelerini kullandiysaniz, kulla-
nicty1 gerekli 6nlemler ile ilgili olarak bilgilendirin.

» Kullaniciya, donmaya karsi koruma icin gerekli isleyisle
ilgili bilgi verin.
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6.2

Isitma sistemi dolum basinci kontrolii

N

6.3

Ekrandaki 1sitma sistemi dolum basincini (1) okuyun.

Isitma sistemi sogukken ve pompa devre disi iken do-
lum basinci degerinin 0,1-0,2 MPa (1,0-2,0 bar) ara-
sinda oldugundan emin olun.

— Isitma sisteminin birden ¢ok kati beslemesi gereki-

yorsa, daha yuksek bir dolum basinci gerekli olabilir.

— Bir basing sensori, 0,08 MPa (0,8 bar) degerinin
altinda kalinmasi durumunda, basing eksikligini
bildirir ve basing gdstergesi yanip séner.

Isitma sisteminin doldurulmasi ve havasinin
alinmasi

@\‘7
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Otomatik purjor kapagini (1) pompa Uzerinde bir-iki tur

gevsetin.

— Uriin isletim sirasinda kendiliginden otomatik pirjor
Uzerinden hava tahliyesi yapar.

Isitma sisteminin tim termostatik vanalarini agin.

Isitma sisteminin doldurma ve bosaltma vanasini bir

hortum yardimiyla soguk su vanasina baglayin.

Soguk su vanasini ve isitma sisteminin doldurma vana-

sinl yavasca agin ve manometre Uizerinde gerekli tesi-

sat basincina ulasilana kadar su doldurun.

Doldurma vanasini kapatin.
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10.

11.

6.4

Bir toplama kabini, hava alma vanasi hortum ucunun
altina (1) yerlestirin.

Hava alma vanasini (1) agin ve isitma cihazinin havasi
tamamen alinana kadar bekleyin.

TUm radyatorlerin havasini alin.

Ardindan tekrar 1sitma sistemi dolum basincini kontrol
edin ve gerekirse doldurma islemini tekrarlayin.

Soguk su vanasini kapatin ve doldurma hortumunu
sokan.

Tum baglantilarin sizdirmazhgini kontrol edin.

Fonksiyonun ve sizdirmazligin kontrol
edilmesi

Uriin islevini ve sizdirmazhigini kontrol edin.
Uriinii devreye alin.

Tdm izleme ve emniyet tertibatlarinin sorunsuz sekilde
¢alisip galismadigini kontrol edin.

On kapagin dogru monte edilmesini saglayin.

Uriiniin 1sitma sistemine adaptasyonu

Yetkili servis seviyesinde teshis meniisi meni nokta-
sina gidin.

Urlinlin 1sitma sistemine uyarlanmasi igin diger tim
sistem parametrelerini ayarlayin.

Ekteki teshis kodlarina genel bakisi dikkate alin.
Servis teshis kodlari — Genel bakis (— sayfa 18)

Uriinii kullaniciya teslim etme

Kullaniciyi giivenlik tertibatlarinin konumu ve islevi hak-
kinda bilgilendirin.

Kullaniciya, triind nasil kullanilacagini gésterin. Sorula-
rini cevaplayin.

Kullaniciyi, 6zellikle uymasi gereken emniyet uyarila-
rina karsi uyarin.

Kullaniciyi, Griin bakiminin éngérilen arakliklarla yapil-
masi gerektigi konusunda bilgilendirin.

Kullaniciya tum talimatlari ve Grlin evraklarini saklamasi
icin verin.
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9 Ariza giderme

Ariza kodlarina iliskin bir genel bakisi ekte bulabilirsiniz.

Ariza kodlari — Genel bakis (- sayfa 21)

9.1 Arizanin giderilmesi

Uriinde bir ariza meydana gelirse, ekranda bir ariza kodu
F.xx gosterilir.

Ariza kodlari diger tim g0stergelere gére énceliklidir.

Ayni anda birden fazla ariza meydana gelirse, ekran ilgili
ariza kodlarini ddnisumli olarak iki saniye sireyle gosterir.

» Ekteki tabloya bagli olarak arizayi giderin.
Ariza kodlari — Genel bakis (- sayfa 21)
» Ariza giderilemiyorsa, musteri hizmetlerine danisin.

9.2

Pompada bir ariza ortaya ¢ikarsa, bu ariza pompa durum
LED'i araciligiyla gosterilir.

Pompadaki arizanin giderilmesi

» Ekteki tabloya bagli olarak arizayi giderin.
Pompa durum LED'i (~ sayfa 22)
» Ariza giderilemiyorsa, musteri hizmetlerine danisin.

< Pompa durumu ilgili teshis kodu D.149 altinda goriile-
bilir.

9.3

Réle sikismissa ve ¢ozllmiyorsa, ekranda ilgili ariza mesaji
F.180 gorindr. Uriin 5 glin daha ¢alismaya devam eder.
Ardindan driin bloke olur.

Sikisan réle arizasinin giderilmesi

» Misteri hizmetlerini bilgilendirin.

10 Kontrol ve bakim

» Her yil genel muayene ve bakim yapin. Kontrol sonugla-
rina bagli olarak daha erken bakim gerekebilir.

Kontrol ve bakim galismalari — Genel bakis (— sayfa 25)

10.1

Uriiniin orijinal pargalari Uretici tarafindan uyumluluk kontrolii
ile sertifikalandiriimistir. Bakim veya tamir sirasinda serti-
fikali olmayan veya izin verilmeyen pargalari kullanirsaniz,
Urtin uyumlulugunu ve gecerli standartlara uygunlugunu kay-
beder.

Yedek par¢a temini

Uriine ydnelik sorunsuz ve giivenli bir isletim igin Greticinin
orijinal yedek pargalarinin kullanilmasini éneriyoruz. Mevcut
orijinal yedek parcalarla ilgili bilgileri, bu kilavuzun arka yU-
zUnde bulunan iletisim adresinden temin edebilirsiniz.

» Bakim veya tamir sirasinda yedek parca kullanimi gerek-
liyse, sadece Urin i¢gin izin verilen yedek pargalari kulla-
nin.
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10.2 Bakimin hazirlanmasi

1. Oriini kapatin.

2. On kapag sokiin. (- sayfa 8)

3. Soguk su baglantisindaki ve sicak su baglantisindaki
tim kapatma vanalarini kapatin.

4. Urlini bosaltin. (- sayfa 14)

5. Uriini elektrik sebekesinden ayirin.

6. Elektrikli pargalara suyun sigramamasini (6rn. elektro-
nik kutusu) saglayin.

7.  Sadece yeni contalar kullanin ve contalarin yerlerine
dogru sekilde oturmalarina dikkat edin.

8. Calismalarinizi 6ngdrilen sirada halledin.

9. Elemanlarin sbkme ve takma sirasinda bukilmemesine
dikkat edin.

10.3  Uriiniin ve Isitma sisteminin bogaltiimasi

1. Bir hortumu, 1sitma sisteminin bosaltma yerine sabitle-
yin.

2. Hortumun agikta kalan ucunu uygun bir gider baglanti-
sina déseyin.

3. Isitma devresi gidis hattindaki ve 1sitma devresi dénis
hattindaki tim kuresel vanalari agin.

4. Bosaltma vanasini agin.

5. Radyatorlerdeki hava alma vanalarini agin. En yiksek
konumdaki radyatérden baslayin ve akabinde yukaridan
asag! dogru ilerleyin.

6. Suyu bosalttiktan sonra radyatér hava alma vanalarini,
Isitma devresi gidis hattindaki ve isitma devresi donis
hattindaki ve soguk su borusundaki kiiresel vanalari ve
bosaltma vanasini tekrar kapatin.

10.4 Pompanin degistiriimesi

1. Pompaya giden baglanti kablosunu, elektronik karttan

(1) gekin.

2. Esanjore giden donis devresi civata baglantisini (2)
sokun.

3. Genlesme tankina giden hattin civata baglantisini (4)
sokun.

4. Emniyet kolunu (3) sokuin.
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Pompa sabitleme civatasini (1), Grinln alt tarafindan
sokan.

Uriinden ¢ikarmak icin pompay! dikkatlice saat yoniinde
déndardn.

Yeni bir pompanin montaji sirasinda yeni contalar kulla-
nin (su bazl kaydirma maddesi bulunan O-Ringler).
Tdm su baglantilarini sizdirmazlik ve soket baglantilari-
nin gevsekligi bakimindan kontrol edin.

10.4.1 Pompa fonksiyonunun kontrol edilmesi

1.

ok wbd

Pompa durum LED'inin fonksiyonunu kontrol edin.
Pompa durum LED'i (- sayfa 22)

Otomatik purjér kapagini gevseltin.

Rotoru ve gévdeyi temizleyin.

Motoru tekrar monte edin.

Otomatik ptirjor kapagini vidalayin.

10.5 Esanjorin degisimi

A
0

5. Isitma devresi gidis hattinin sabitleme civatasini (2)
esanjorun Ust tarafindan sokin.

6. Esanjorin ust tarafinda bulunan her iki civatayi (1) ¢ika-
rin.

7. Esanjéri komple Grlindn Ust tarafindan ¢ikarin.

10.6  Elektrikli 1siticilarin degistiriimesi

1 i |
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Yan kapag (- sayfa 8) ve Grlinun Ust tarafinda bulunan
kapagi ¢ikarin.

Elektronik karta ve sebeke dagitim gubuguna giden
elektrik 1sitici kablo baglantisini ayirin (N, mavi).
Topraklama hattini sékin.

Isitma devresi donus hattinin sabitleme civatasini (1)
esanjor tabanindan sokin.
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1. Elektronik karta ve sebeke dagitim gubuguna giden
elektrikli 1siticilarin kablo baglantilarini (1) ayirin (N,
mavi).

2. Topraklama hattini sékin.

3. Uygun bir acik agizli anahtar ile elektrikli isiticlyi saat
yéninln tersinde esanjérden sokiin.

4. Uygun bir agik agizh anahtar ile yeni elektrikli 1siticiyi
saat yoniinde esanjore vidalayin.

5. Tdm hidrolik baglantilari sizdirmazlik ve soket baglanti-
larini gevseklik bakimindan kontrol edin.

6. Kontaktdrin ve rélenin sikismadigindan emin olun.
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10.7 Emniyet ventilinin degigtirimesi
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1. Emniyet kolunu (1) sokln ve emniyet ventilini Grinden
cikarin.

2. Yeni bir emniyet ventilini yerlestirin ve emniyet kolu ile
emniyete alin.

3. Yeni emniyet ventilinin yerine dogru sekilde oturup otur-
madigini ve sizdirmazlik durumunu kontrol edin.

10.8 Basing sensoériiniin degistiriimesi

Fisi (1) gekin.

Emniyet klemensini (2) bir tornavida yardimiyla gekin.
Basing sensoruni (3) gikarin.

Yeni bir basing sensori yerlestirin.

Emniyet klemensini basing sensériiniin Gzerine monte
edin.

Basing sensoriiniin soketini takin.

7. Emniyet klemensinin ve soketin yerine oturup oturmadi-
gini kontrol edin.

aprobd=

o

10.9 NTC sensériniin degistiriimesi

=

),

1. NTC sensdruniin her iki fisini (1) gekin.
2. NTC sensoriinu, komple tutucu ile birlikte ¢ikarin.
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3. Yeni bir NTC sensorii monte edin.
Her iki soketi yerlestirin.

5. Tutucunun ve soketin yerine dogru sekilde oturup otur-
madigini kontrol edin.

&

10.10 Emniyet termostatinin degistiriimesi

1. Her iki fisi emniyet termostatindan (1) ¢ekin.

2. Tutucunun vidasini sékin ve emniyet termostatini tutu-
cudan gekin.

3. Yeni bir emniyet termostatini monte edin.
Her iki soketi yerlestirin.

5. Emniyet termostatinin esanjore sabitlendiginden emin
olun.

&

10.11 Genlesme deposunun dedistiriimesi

N

Sol yan paneli gikarin.

Su baglantisi civatalarini, genlesme tankinin alt tarafin-
dan sokdn.

Genlesme tankindaki tespit mandalini gevsetin.
Genlesme tankini 6ne dogru ¢ekerek Griinden gikarin.
Yeni bir genlesme tankini 6n kisimdan urline yerlestirin.
Yeni contalar kullanin.

Genlesme deposunun alt tarafinda bulunan su baglan-
tisi civatalarini sikin.

N

N ok
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8. Isitma sistemi dolduruimadan dnce genlesme tanki
hava basincini, 1sitma cihazi basingsiz durumda iken
genlesme deposunun 6lgim musirinden (1) dlgin.

—  On basing degeri, 1sitma sistemi statik degerinden
0,02 MPa (0,2 bar) daha yuksek olmalidir.
9. Isitma sistemini doldurun ve havasini alin.

— Su basinci degeri, genlesme tanki hava basincin-
dan 0,02 MPa ila 0,03 MPa (0,2 bar ila 0,3 bar)
daha yuksek olmalidir.

10. Genlesme deposu doldurulduktan sonra su baglantisi-
nin sizdirmazhigini kontrol edin.

10.12 Elektronik kartin ve ekranin degistiriimesi

1. Tdm baglanti kablolarini elektronik karttan ve ekrandan
cekin.

2. Elektronik karti ve ekrani degistirin.

Tdm baglanti kablolarini ilgili yuvalarina takin.

4. Tum baglantilan kablo baglanti semasina goére kontrol
edin. (- sayfa 23).

5. Uriint elektrik sebekesine baglayin.

6.  Urind cahstirin.

7. Ayarlanan Urtin varyantini kontrol edin (-~ Parametre
d.93).

8.  Gerekirse dogru uriin varyantini ayarlayin.

9. Teshis sistemi seviyesinden ¢ikin.

10. Uriinii yakl. 1 dakika sonra kapatin ve tekrar agin.

< Elektronik simdi Grlin varyantina ayarlanmistir ve
tiim servis teshis kodlarinin parametreleri fabrika
ayarlarina uygundur. Agma esnasinda elektronik
tarafindan yanlis bir Grlin varyanti algilanirsa, Grini
kapatin ve ekran baglantilarini kontrol edin.

11. Sisteme 6zel ayarlari gerceklestirin.

w

10.13 Kontrol ve bakim galismalarinin
tamamlanmasi

TUm komponentleri ters sirada monte edin.
On kapagi monte edin. (-~ sayfa 8)

Tdm kapatma vanalarini agin.

Elektrik beslemesini tekrar agin.

Uriinii calistirin,

Uriin islevini ve sizdirmazhgini kontrol edin.
Gergeklestirdiginiz her bakimi raporlayin.

No ok oh =
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11 Devre disi birakma

Uriinii agma/kapatma tusu (izerinden kapatin.
Uriinii elektrik sebekesinden ayirin.

Soguk su baglantisindaki kapatma vanasini kapatin.
Uriinii bosaltin.

vvyyy

12 Geri dénlisim ve atiklarin yok edilmesi

Ambalaj atiklarinin yok edilmesi
» Ambalaji usuliine uygun imha edin.
» Gegerli tim talimatlari dikkate alin.

13 Masteri hizmetleri

Gegerlilik: Tirkiye, DemirDékim

Musteri iletisim merkezi: 0850 2221833

Internet: http://www.demirdokum.com.tr

17



Ek
A Durum kodlar — Genel bakis

Durum kodlari Live Monitor'de géruntulenir.

Durum kodu ‘ Anlami

Isitma konumundaki gostergeler

S.00 Isitma konumunda isi ihtiyaci yok
S.04 Isitma konumu
S.07 Isitma konumunda pompanin galismaya devam etmesi

Kullanim suyu konumundaki gdstergeler

S.20 Boyler sicaklik sensori tarafindan sicak su talebi
S.24 Sicak su isletimi
S.27 Kullanim suyu konumu, pompanin galismaya devam

etmesi

Ozel durum kodlari

Oda termostati (RT) isitma modunu engelliyor (terminal

S-30 kontaklari 3 - 4 agildi)

S.31 Yaz konumu aktif veya eBus reglerinden isi talebi yok
S.34 Donmaya karsi koruma konumu aktif

S.85 Bakim mesaji: Asgari dolasim suyu miktarini kontrol edin
S.91 Fuar demo modu etkin

S.174 Enerji tasarrufu etkin (EVU kontag)

B Servis teshis kodlari — Genel bakis

1 Y Bilgi
[I] Teshis meniisii yetkili servis seviyesinde bulunur ve sadece bir sifre girildikten sonra erisilebilir. Urlin(i 1sitma sis-
temine uyarlamak igin, teshis modunda gesitli parametreleri degistirebilirsiniz.

Kod tablosu farkli Grtinler i¢in kullanildigindan, bazi kodlar ilgili Griinde gériinmeyebilir.

Kod Parametre Degerler veya agiklamalar :;:rr:ka Ozl ETEY
D.000 Kalorifer kismi yuku ayarlanabilir kalorifer kismi ylki (kW olarak /otoma-
6 KE tik) 6
9 KE 1-6 9
12 KE 1-9 12
14 KE 2-12 14
18 KE 2-14 18
21 KE 2-18 21
24 KE 2-21 24
28 KE 2-24 28
2-28
D.001 Isitma konumu igin dahili pompa ek 1...60 dk. 5 dk.
calisma stresi
D.004 Boyler sicaklik senséri 6lgim degeri | °C cinsinden Ayarlanamaz
D.005 Gidis sicakligi istenilen deger (veya °C cinsinden, D.071 iginde ayarlanan azm. deger, Ayarlanamaz
donus suyu istenilen deger) eger bagliysa Isi egrisi veya oda termostati tarafin-
dan sinirlanmis
D.007 Boyler doldurma sicakhgi veya ter- Ayarlanamaz
mostat igin ayar deg@eri (sadece opsi-
yonel harici sicak su boyleri igin)
D.009 e-Veri yolu regleri tizerinden o an- °C cinsinden Ayarlanamaz
daki gidis suyu sicakligi
D.010 Dahili 1sitma devresi pompasi du- 0 = Pompa calismaz Ayarlanamaz
rumu 1 = Pompa calisir
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Kod Parametre Degerler veya aciklamalar z;:rr:ka CEE 2D
D.011 Harici pompa durumu 0 = Pompa galismaz Ayarlanamaz
1 = Pompa galisir
D.013 Resirkllasyon pompasi durumu 0 = Pompa ¢alismaz Ayarlanamaz
(genisletme modiilu Gzerinden) 1 = Pompa calisir
D.014 Pompa devir sayisi talep edilen Dahili yiksek verimli pompa itibari degeri. Olasi
deger ayarlar:
0 = Otomatik (sabit basing regiilasyonuna sahip
modiilasyonlu pompa kumandast)
1 ila 5 = Sabit deger kumandasi
1= %53
2 = %60
3=%70
4 = %85
5= %100
D.015 Pompa devir sayisi gercek degeri 15-100 % Ayarlanamaz
D.016 Oda termostati 24 V DC agik/ kapali | 0 = Oda termostati acik (1sitma konumu yok) Ayarlanamaz
1 = Oda termostati kapal (1sitma konumu)
D.018 Pompa galisma tura 3 = Eco = aralikli galisma Eco
1 = Konfor = sirekli galisma
D.019 Pompa isletim tiirt 2 kademeli 2 kademeli pompa galisma tiiriini ayarlama 2
pompa 0: Brildr konumu kademe 2, pompanin énceden
calismasi/ek galismasi kademe 1
1: Isitma konumu ve pompanin énceden c¢alis-
masi/ek galismasi kademe 1, kullanim suyu konumu
kademe 2
2: Isitma konumu otomatik, pompanin énceden
calismasi/ek calismasi kademe 1, kullanim suyu
konumu kademe 2
3: Her zaman kademe 2
4: Isitma konumu otomatik, pompanin énceden
calismasi/ek calismasi kademe 1, kullanim suyu
konumu kademe 1
D.020 Maks.kul.suyu sicakl. itibari deger Ayar arahgi: 50 - 70°C 70 °C
D.022 Sicak su talebi (sadece opsiyonel 0 = Kapal Ayarlanamaz
harici sicak su boyleri igin) 1 = Agik
D.023 Isitma konumu durumu 0: bloke olmus Ayarlanamaz
1: Acik
D.025 harici e-Veri yolu sinyali: Boyler 0: kapali Ayarlanamaz
doldurma 1: acik
D.026 ilave réle kumandasi 1 = Resirkiilasyon pompasi 11
2 = Harici pompa
6 = Harici ariza bildirimi
11 = 3 yollu degistirme vanasi
D.027 Yardimci réle 1 kumandasi 1 = Resirkiilasyon pompasi
(VR 40 c¢oklu fonksiyon modiilii 7'den | 2 = Harici pompa
2) 6 = Harici ariza bildirimi
D.028 Yardimci réle 2 kumandasi 1 = Resirkiilasyon pompasi
(VR 40 c¢oklu fonksiyon modilii 7'den | 2 = Harici pompa
2) 6 = Harici ariza bildirimi
D.029 Sirkulasyon suyu mik. gergek degeri | l/dak hesaplanan Ayarlanamaz
D.035 3 yollu on/off vana konumu 0 = Isitma konumu Ayarlanamaz
100 = Kullanim suyu konumu
D.040 Gidis sicakhgi °C cinsinden 6lguim degeri Ayarlanamaz
D.043 Isi egrisi Isitma egrileri igin ekran gostergeleri 1,2
D.045 Isitma egrisinin kaydirilmasi, taban Taban noktasi igin ekran gostergeleri 20 °C
noktasinin ayarlanmasi
D.047 Dis sicaklik (bagli dis sensor ile) °C cinsinden élguim degeri Ayarlanamaz
0020269818_01 Volto Montaj ve bakim kilavuzu 19



Kod Parametre Degerler veya aciklamalar Z;::ka SRl 2y
D.071 Azm. 1sitma gidis sicaklid istenilen 45 ...85°C 80 °C
deger
D.072 Boyler 1sitmadan sonra dahili pompa | 1 - 10 dakika arasinda 1 dakikalik adimlar halinde 2 dak
ek calisma stresi ayarlanabilir
D.075 maks. boyler dolum siresi (kendi 20 - 90 dakika arasinda 1 dakikalik adimlar halinde 45 dak
regleri bulunmayan sicak su boyleri) | ayarlanabilir
D.076 Cihaz tipi numarasi Device specific number = DSN, ayarlanmis
D.077 Sicak su kismi yiki Ayarlanabilir boyler 1sitma kapasitesi (kW cinsinden)
D.078 Isitma sirasinda boyler doldurma Ayarlanan deger, ayarlanan boyler itibari sicakliginin | 80 °C
sicakliginin asilmasi (sadece opsiyo- | en az 15 K veya 15°C ulzerinde olmalidir.
nel harici sicak su boyleri igin)
D.080 Isitma konumunda galisma saatleri saat cinsinden Ayarlanamaz
D.081 Kullanim suyu hazirlama ¢alisma saat cinsinden Ayarlanamaz
saatleri
D.082 Isitma modundaki 1sitma devresi Isitma devresi sayisi Ayarlanamaz
sayisi x 100 (3, 300'e karsilk gelir)
D.083 Sicak su isletimindeki i1sitma devresi | Isitma devresi sayisi Ayarlanamaz
sayisi x 100 (3, 300'e karsilik gelir)
D.090 e-Veri yolu reglerinin durumu Dijital reglerin durumu (1) algilandi, (0) algilanmadi Ayarlanamaz
D.091 Durum DCF77 (0) ahm yok, (1) alim var, (2) senkronize, (3) gegerli Ayarlanamaz
D.093 Uriin varyanti O andaki Device Specific Number (DSN offset)
Yuksek verimli pompasi bulunan drlnler
0 =6 kW
1=9 kW
2=12 kW
3 =14 kW
4 =18 kW
5=21kW
6 = 24 kW
7 =28 kW
2 kademeli pompasi bulunan urinler
8 =6 kW
9 =9 kW
10 = 12 kW
11 =14 kW
12 =18 kW
13 =21 kW
14 = 24 kKW
15 =28 kW
D.094 Ariza hafizasinin silinmesi 0 = Hayir
1 =Evet
D.095 Yazihm strimu: PeBUS katilimcisi BMU /Al ayarlanabilir
degil
D.096 Fabrika ayari Ayarlanabilir tim parametrelerin fabrika ayarina geri
dondirilmesi
0 = Hayir
1 =Evet
D.149 Ariza F.75 igin agiklama Ariza analizi igin tanimli géstergeler
0 = Ariza yok
1 = Pompa bloke
2 = Elektrikli pompa arizasi
3 = Kuru yanma
4 = Alarm, pompadaki gerilim ¢ok disuk
5 = Basing sensoru arizasi
6 = Pompadan gelen sinyal yok (PWM)
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Kod Parametre Degerler veya aciklamalar z;:rr:ka CEE 2D
D.152 Gug sinirlayici tipi Gucun sinirlanmasi gereken fazi tanimlar.
0 = Sinirlama yok
1=Faz1
2=Faz2
3=Faz3
4 = Tum fazlar
D.1563 Gug sinirlayici degeri Sadece D.152 belirlenmis oldugunda etkindir.
Gug sinirlayicinin kW cinsinden degeri. Bu deger,
faz(lar)in o andaki Uriin glicinden ¢ikartilir.
D.154 Donmaya karsi koruma fonksiyonu Donmaya karsi koruma fonksiyonunun etkinliginin
kaldiriimasi (donmus parga)
D.155 Anlik gug Uriintin o andaki glicti (devamli giincellenen bilgi) ayarlanabilir
degil

C Arnza kodlari — Genel bakis

Bir ariza ortaya ¢iktiginda, ariza kodunun gostergesi diger tim gostergelerin yerini alir. "F" ve ariza kodu ekranda dénisumli
olarak goérinr.

Kod Anlami Giderilmesi
F.000 Kesinti: Sicaklik sensoérii (NTC) Sicaklik sensorii (NTC) arizali
Sicaklik sensérinin kablosu (NTC) arizali
NTC'deki soket baglantisi arizali
Elektronik devredeki soket baglantisi arizali
F.010 Kisa devre: Sicaklik sensoérii (NTC) Gegmeli sensoriin gévdede toprak hatti kisa devresi var
Kablo demetinde kisa devre
F.013 Kisa devre: Boyler sicaklik sensoérii (NTC) .
Sensor arizali
F.020 Emniyet kapatmasi: Limit termostat —  Oriin@ tekrar agin.
- Emniyet termostatini kdpriileyin. Uriin tekrar calisiyorsa, emniyet
termostatini degistirin.
— Termal sigortayi kdpriileyin. Uriin tekrar calisiyorsa, termal sigortayi
degistirin.
— Elektronik karti degistirin.
— Kablo demetini degistirin.
F.022 Kuru yanma - Uriin su basincinin gok diisiik olup olmadigini kontrol edin (<
0,06 MPa (0,6 bar)).
— Isitma sistemindeki tim baglantilarin sizdirmaz olup olmadikla-
rini kontrol edin.
— Genlesme deposunun usuliine uygun sekilde calisip ¢alismadi-
gini kontrol edin.
— Tum radyatérlerin havasini alin.
— Isitma sistemi dolum basincini arttirin.
F.024 Emniyet kapatmasinin sicaklik artisi ¢ok hizli Pompa bloke oldu, pompa giicii az, Griinde hava, sistem basinci gok
dasuk, cekvalf bloke olmus/yanlis takili
F.049 eBUS arizasi eBUS'ta kisa devre, eBUS asir yiklenme veya eBUS'ta degisik polari-
teye sahip iki gerilim beslemesi
F.063 EEPROM arizasi Elektronik arizah
- Uriini fabrika ayarlarina geri donduriin (D.096).
F.070 Ariza: Gegersiz Device Specific Number (ekran Pargalarin degistiriimesi icin senaryo: Gosterge ve elektronik bilesen(ler)
ve / veya elektronik bilesenler icin gegerli bir ayni zamanda degistirildi ve cihaz tipi numarasi geri alinmadi.
cihaz tipi numarasi algilanmadi Giig araligi igin hatali veya eksik kodlama direnci
F.073 Su basinci sensori arizasi Su basinci sensoriinde kesinti/kisa devre, su basinci sensori besleme
hattinda GND'ye kesinti/kisa devre veya su basinci sensoéri arizali
F.074 Su basinci sensori arizasi Su basinci sensériine giden hatlarda 5 V / 24 V'a kisa devre var veya su
Su basinci senséri sinyali hatali (cok yiiksek) basinci sensoriinde dahili hata
F.075 Pompa arizasi / su eksikligi Su basing sensorl ve/veya pompa arizall, isitma sisteminde hava var,
Urlinde ¢ok az su var; ayarlanabilir by-pass'l kontrol edin
F.159 NTC dis sicaklik sensoériinde kisa devre Dis sensorde kisa devre
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Kod Anlami Giderilmesi
F.161 Uriin donmus Akis sensorii < 3°C 6Olgliyor. T °C > 4°C olunca, hata otomatik olarak
sifirlanir.
Sensoriin arizali olmasi durumunda, hata goruntilenmez.
F.162 Sicak su boyleri donmus Boyler sicaklik sensoérl < 3°C olgliyor. T °C > 4°C olunca, hata otomatik
olarak sifirlanir.
Sensoriin arizall olmasi durumunda, hata goruntiilenmez.
F.180 Kaynamis role Art arda 5 kez bir kaynamis réle tespit edilmesi halinde, hata gériintule-
nir.
Hata donanim kapatilip agilarak silinebilir.
Elektronik bilesen hata raporunu EEPROM'da saklar (maks. 1 - 5 sa-
yag).
Blokaj fabrika ayarlarina (D.96) geri donilmek suretiyle kaldirlabilir.
F.181 Kontaktor tamamen kaynamis Kaynamis kontaktor tespit edildi

D Pompa durum LED'i

LED géstergesi

Anlami

Nedeni

Giderilmesi

Yesil yanar

Normal ¢alisma konumu

Doénusumla olarak kirmizi ve
yesil yanip séner

Ariza

Gerilim beslemesi ¢ok du-
suk/cok yuksek
Asiri Isinma

Ariza giderildiginde pompa
kendiliginden sifirlanir.

Kirmizi yanip soéner

Pompa bloke olmus

Pompa kendiliginden sifirlana-
miyor

Pompayi mantiel olarak sifirla-
yin.
LED'i kontrol edin.

Gosterge yok

Elektrik beslemesi yok

Elektrik beslemesi yok

Elektrik beslemesini kontrol
edin.

E LHM

Kod Anlami Tanim
1159 Dis sensor arizasi Dis sensor arizall.
1162 Sicak su boylerinde donma Sicak su boylerinin sicakhgr ¢ok distk.
1180 Uriin acil durum isletmesi Uriin acil durum isletmesi modunda. Kaynamis réle
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F Devre baglanti semalari

F.1 Kablo baglanti semasi 14 KE /14 TR
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1 Baglanti klemensi N 14 Boyler sicaklik sensoéri
2 14 kW (2x 7 kW) elektrikli 1siticilar 15 Boyler termostati
3 Yerden isitma igin maksimum termostat (baglanti 16 Gug sinirlayici
durumunda k&pri ¢ikariimalidir) 1
7 Oda termostat
4 Sebeke baglantisi - Ana baglanti blogu I
18 -Veri yolu baglant
5 Kontaktdr 1 e-Veri yolu baglantisi
19 B Ord
6 Harici modiil VR 40 igin sebeke baglantisi asing sensord
. 20 Sicaklik sensori
7 Emniyet termostati
21 Harici modul VR 40 igin sinyal baglantisi
8 Kalorifer pompasi ¢ 4 9
. 22 DCF 77
9 3 yollu on/off vana baglantisi
23 Sist kg Ord
10 RE 14 - Isitma devresi pompasi igin role Isiem sicakligr sensoru
24 D khk Ori
11 RE 15 - 3 yollu on/off vana 19 slealllic sensort
12 RE 16 - Kontaktér rélesi 25 Resirkllasyon pompasi uzaktan kumandasi
- ) e .. 26 Kullanici arayiizi baglantisi
13 RE 13 - Iki kademeli pompa rolesi (EU degil)
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F.2 Kablo badlanti semasi 18 KE /14 TR
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1 Baglanti klemensi N 14 Boyler sicaklik sensoéri
2 18 kW (3x6 kW) elektrikli isiticilar 15 Boyler termostati
3 Yerden isitma igin maksimum termostat (baglant 16 Gug sinirlayici
durumunda kopri gikariimalidir) 17 od
a termostati
4 Sebeke baglantisi - Ana baglanti blogu
5 Kontakisr 1 18 e-Veri yolu baglantisi
19 B -
6 Harici modul VR 40 igin sebeke baglantisi asing sensort
. 20 Sicaklik sensori
7 Emniyet termostati
. 21 Harici modul VR 40 igin sinyal baglantisi
8 Kalorifer pompasi
. 22 DCF 77
9 3 yollu on/off vana baglantisi
. L 23 Sistem sicakligi sensori
10 RE 14 - Isitma devresi pompasi igin réle
24 Dis sicaklik sensoéri
11 RE 15 - 3 yollu on/off vana
2 Resirkul ktan k
12 RE 16 - Kontaktar rolesi 5 esirkllasyon pompasi uzaktan kumandasi
o . L . 26 Kontaktor 2
13 RE 13 - ki kademeli pompa rolesi (EU degil)
27 Kullanici arayuizii baglantisi
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G Kontrol ve bakim ¢aligmalari — Genel bakis

Calismalar Genel olarak Gerektiginde
yapilmasi gere- yapilmasi
kenler gerekenler

Fonksiyon kontroli

Fonksiyon durumunu ve teknik parametreleri kontrol edin. X

Hidrolik kontroll

Isitma sistemi dolum basincini kontrol edin ve gerekirse su ilave edin. X X

Genlesme tanki hava basincini kontrol edin ve gerekirse basinci arttirin. X

Hava alma vanasini, emniyet ventilini, 3 yollu on/off vanayi, esanjoru ve tim hidrolik elemanlarini X

kontrol edin.

Guvenlik kontrolii

Tudm sensorleri, termostatlari ve glivenlik elemanlarini kontrol edin. X

Yap! kontroli

Tum vidalari ve baglantilar gevseklik bakimindan kontrol edin. X

Elektrik tesisati montajinin kontrol edilmesi

Elektrik yapi pargalarini, kablo sistemini ve baglanti kablolarini kontrol edin. Gerekirse vidalama X

klemenslerini sikin.

Tespit edilen tim arizalari giderin. X

H Isi egrileri
A B
20 35 3 25 2
80 1,5
70 12
1
60
50 0,6
40 0,4
0,2
> 30
-
20 10 0 -10 -20
D ) C
°C cinsinden gidis suyu sicakhgi C: °C cinsinden dis sicaklk
B: Isi egrileri D: Talep edilen oda sicakhgi
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| Pompa basma ylksekligi

A
A
9
8
7
6
5
4
3
2 ’\\
L \
|
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 B
A Basma yuksekligi [mCe] [98,07 mbar]

J Dis sensor tanim degerleri

Sicaklik (°C) Diren¢ (Ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740

K Dahili sicaklik sensorleri tanim dedgerleri

Sicaklik (°C) Direng (Ohm)
-40 327344
-35 237193
-30 173657
-25 128410
-20 95862
-15 72222
-10 54892
-5 42073
0 32510
5 25316
10 19862
15 15694
20 12486
25 10000
26

Debi [m¥h]
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Sicaklik (°C) Direng (Ohm)
30 8060
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 916
95 786
100 678
105 586
110 509
115 443
120 387
125 339
130 298
135 263
140 232
145 206
150 183
155 163

L Teknik veriler

Teknik veriler — Genel

14 KE /14 TR

18 KE /14 TR

Maks. galisma basinci

300 kPa
(3.000 mbar)

300 kPa
(3.000 mbar)

Genlesme deposu hacmi

81

81

Isitma sistemi gidis/geri donis baglanti- | G 3/4 G 3/4
larni
Cihaz él¢iisii, genislik 410 mm 410 mm
Cihaz olgiisi, ylkseklik 740 mm 740 mm
Cihaz 6lgiisi, derinlik 315 mm 315 mm
Net agirlik yakl. 25,0 kg 25,0 kg
Teknik veriler — Isitma
14 KE /14 TR 18 KE /14 TR
Kalorifer ayar araligi 25...85°C 25...85°C
Sicak su ayar araligi (harici boyler ile) 35...70°C 35...70°C
Emniyet termostati 95 °C 95 °C
Nominal debi (AT = 10 K igin) 1.204 l/sa 1.548 I/sa
Pompa basma yiiksekligi (AT = 10 K 30 kPa 24 kPa
igin) (300 mbar) (240 mbar)
Elektrikli 1sitici sayisi (adet x kW) 2x7 3x6
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Teknik veriler — Elektrik

14 KE 14 TR

18 KE /14 TR

Elektrik baglantisi

3 x 230V/400V + N +
PE, 50 Hz

3 x 230V/400V + N +
PE, 50 Hz

Koruma sinifi IP40 1P40
Isitma giici 14 kW 18 kW
Akim tiiketimi, maks. 3x 23 A 3x275A
Devre kademesi 2,3 kW 2,0 kw
Sigorta nominal akim giicii 25A 32A
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